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Perfi l

Conversores de frequência CA da ABB

Os conversores CA da ABB são dos mais fáceis de 
seleccionar, comprar, instalar, comissionar, usar e reparar. 
No entanto, cada conversor CA da ABB é apoiado pelo 
compromisso da ABB de suporte global, onde quer que o 
conversor seja usado.

O que é um conversor de frequência CA?

Um conversor CA é um dispositivo electrónico que é usado 
para ajustar a velocidade de rotação e o binário de um 
motor eléctrico CA standard. O motor eléctrico, por seu 
lado, acciona uma carga como um ventilador, bomba ou 
transportador. 

Os conversores CA são ainda conhecidos como variadores de 
frequência, variadores de frequência variável (VFD), variadores de 
velocidade variável (VSD), variadores de frequência ajustável 
(AFD), variadores de velocidade ajustável (ASD) ou inversores.

Benefícios da utilização do conversor de frequência CA

A possibilidade de variar a velocidade e o binário de 
um motor eléctrico e por outro lado a carga accionada, 
representa benefícios como:

Poupança de energia considerável – Em vez de um motor 
eléctrico a funcionar continuamente à velocidade total, um 
conversor CA possibilita ao utilizador diminuir ou aumentar a 
velocidade do mesmo dependendo das necessidades.

Controlo do processo óptimo – Um conversor CA fornece 
elevada velocidade de processo, binário e precisão. Fornece 
um aumento na velocidade do processo acima da nominal.

Necessidade de manutenção reduzida – Permitir a variação 
da velocidade e do binário de um motor eléctrico significa 
que existem menos desgaste e danos no motor e na máquina 
accionada. Por exemplo, a capacidade de aumentar a 
velocidade do processo lentamente evita o choque repentino 
da carga dinâmica que, ao longo do tempo, pode danificar 
um motor e a máquina accionada. 

Actualização eficiente do sistema – Um conversor CA 
permite a remoção de válvulas, engrenagens e correias. 
Assegura ainda o dimensionamento da rede com base numa 
corrente de arranque mais baixa.

ABB - líder mundial de mercado e tecnologia

A ABB (www.abb.com) é líder em tecnologias de potência 
e de automação que permite aos clientes industriais e finais 
melhorar o desempenho e diminuir o impacto ambiental. 
A ABB é o maior fabricante mundial de conversores de 
frequência. O Grupo de empresas ABB opera em 100 países 
e emprega mais de 117.000 pessoas.

Todos os conversores CA da ABB apresentam as           

seguintes características comuns:

Fácil de seleccionar – Basta seleccionar a gama de 
potência, a tensão e a corrente e já está. Com necessidade 
de apenas algumas opções, a tabela de selecção do 
conversor CA da ABB na página 5 ajuda o utilizador a fazer a 
sua selecção.

Fácil de comprar – Os conversores CA da ABB estão 
rapidamente disponíveis, da prateleira, através de parceiros 
ABB seleccionados. Contacte a ABB para mais informações.

Fácil de instalar – Os conversores de frequência são fáceis 
de instalar e apresentam uma variedade de opções de 
montagem, desde a montagem mural até à montagem em 
armário.

Fácil de comissionar – A ABB desenvolveu algumas das 
mais avançadas consolas de programação do mundo. As 
consolas apresentam instruções simples e acessíveis que 
podem ser acedidas através de teclas de comando muito 
simples. Esta combinação, em conjunto com uma série 
de menus de Ajuda, disponibiliza acesso rápido e eficaz a 
todos os parâmetros necessários para tornar o conversor 
operacional. A programação dos conversores CA da ABB 
mais básicos usa Comutadores DIP simples, já que não 
necessita de parâmetros.

Fácil de usar – Uma vez instalado e comissionado, os 
conversores são incrivelmente fáceis de usar. A mesma 
consola de programação permite ajustes imediatos da 
velocidade ou de outros parâmetros mais avançados.
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Cerca de 65% da electricidade nas 
indústrias é consumida por motores 
eléctricos. No entanto, menos de 10% 
desses motores estão equipados com 
um conversor de velocidade variável. 
Imagine a poupança de energia obtida 
se mais motores fossem controlados por 
conversores de velocidade variável.
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Selecção do conversor de frequência adequado para a aplicação

Passo Processo Acção

1
Identificar a aplicação

Identificar o tipo de aplicação e as exigências possíveis do conversor de frequência.

Continuar para o passo 2.

2

Reunir os dados de carga: inércia do sistema, gamas requeridas de aceleração e desaceleração, 

velocidades mínima e máxima, requisitos de sobrecarga, etc.

Esta informação pode ser frequentemente determinada pelo desempenho do motor existente.

Continuar para o passo 3.

3

Reunir os dados do motor: binário nominal, kW, volts, classe de isolamento, velocidade, etc.

Sempre que um motor existente ou novo é usado, a informação do motor é crítica para a selecção do 

conversor de frequência. 

Continuar para o passo 4.

4

Seleccionar um conversor de frequência

Comparar os dados reunidos nos Passos 1 e 3 com a tabela das características dos conversores de 

frequência na página 5. Seleccionar um conversor de frequência que corresponda aos requisitos e incluir 

todas as características de software necessárias para a aplicação.

Continuar para o passo 5.

5

O conversor de frequência seleccionado é da gama de kW/amp correcta?

O conversor de frequência seleccionado deve ser capaz de fornecer a corrente necessária ao motor para 

produzir o binário requerido. Isto inclui condições normais e de sobrecarga. Seleccionar a corrente nas 

tabelas nas páginas 7, 9, 11, 13 ou 15 dependendo do tipo de conversor de frequência pretendido.

Em caso afirmativo, 

continuar para o passo 6.

Em caso negativo, 

continuar para o passo 4.

6

O conversor de frequência seleccionado é das gamas de chassis e ambientais correctas?

O conversor de frequência seleccionado deve estar disponível num estilo de chassis que suporte o ambiente 

da aplicação. Deve ainda produzir a corrente requerida à altitude e temperatura ambiente da aplicação.

Em caso afirmativo, 

continuar para o passo 7.

Em caso negativo, 

continuar para o passo 4.

7

O conversor de frequência possui as características necessárias para responder às exigências da 

aplicação?

O conversor de frequência seleccionado deve possuir um conjunto de características que correspondam às 

da aplicação. Deve ainda incluir hardware suficiente (entradas e saídas, feedback, comunicações, etc.) para 

executar a aplicação.

Em caso afirmativo, 

continuar para o passo 8.

Em caso negativo, 

continuar para o passo 4.

8

O conversor de frequência possui controlo de desempenho do motor que corresponda às exisgências 

da aplicação?

O conversor de frequência seleccionado deve poder produzir o binário necessário às velocidades requeridas.  

Deve conseguir controlar a velocidade e o binário dependendo dos requisitos da aplicação.

Em caso afirmativo, 

continuar para o passo 9.

Em caso negativo, 

continuar para o passo 4.

9

Parabéns!

O conversor de frequência CA da ABB seleccionado possui as caracteríticas e o desempenho necessário 

para uma aplicação de sucesso.  
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Tabela de selecção de conversores de frequência CA da ABB

Especificação ACS55 ACS150 ACS355 ACS310 ACS550

Tensão e gamas de potência
Monofásico, 100 a 120 V:
0,18 a 0,37 kW

Monofásico, 200 a 240 V:
0,37 a 2,2 kW

Monofásico, 200 a 240 V:
0,37 a 2,2 kW

Trifásico, 200 a 240 V:
0,37 a 11 kW

Trifásico, 208 a 240 V:
0,75 a 75 kW

Monofásico, 200 a 240 V:
0,18 a 2,2 kW

Trifásico, 200 a 240 V:
0,37 a 2,2 kW

Trifásico, 200 a 240 V:
0,37 a 11 kW

Trifásico, 380 a 480 V:
0,37 a 22 kW

Trifásico, 380 a 480 V:
1,1 a 355 kW

Trifásico, 380 a 480 V:
0,37 a 4 kW

Trifásico, 380 a 480 V:
0,37 a 22 kW

Classes de 

protecção

IP20
IP21 – –
IP54 – – – –  1)

IP66/IP67 – –  1) – –

Caract. de 

montagem 

Óptimo montagem em 
armário

–

Óptimo montagem mural – –  (variante IP66/67)

Programação Programação parâmetros
Programação sequencial – – – –

Interface 

homem-

máquina

Consola de programação 
básica

–

Consola de programação 
assistente

– –
/  (com variante 

IP66/67)

Temperatura ambiente 0 a 40 oC com 
corrente nominal e 5 
kHz de frequência de 
comutação, até 50 oC com 
desclassificação, -20 oC 
com restrições

-10 a 40 oC, congelação 
não permitida, 50 oC com 
10% desclassificação

-10 a 40 oC, congelação 
não permitida, 50 oC com 
10% desclassificação

-10 a 50 oC (14 a 122 oF), 
congelação não permitida

-15 a 50 oC. Congelação 
não permitida. Desde 
40 a 50 oC com 
desclassificação.

Entradas e 

saídas

Entradas/saídas digitais 3/0 5/0 5/1 5/1 6/0

Saídas a relé 1 1 1 1 3 + (3 como opção)

Entradas/saídas analógicas 1/0 2/1 2/1 2/1 2/2
Feedback velocidade – – –

Protocolos 

de fieldbus 

suportados

Modbus – –

Profibus – – –

DeviceNet – – –

LonWorks® – – –
Ethernet (Modbus/TCP, 
EtherNet/IP)

– – –

ControlNet – – – –

CANopen – – –

EtherCat – – –

CC-Link – – – –

PROFINET – – – –

PowerLink – – – –

Conform.

EMC (EN 

61800-3)

C3, uso industrial
C2, uso comercial 
(instalação por especialistas  
EMC)
C1, uso comercial  (emissões condutoras) –  (emissões condutoras)  (emissões condutoras)  (emissões condutoras)

Bobinas Bobinas de entrada  (integrado)

Bobinas de saída

Chopper de travagem – –
Comprimento máximo recomendado do 

cabo do motor
30 a 50 m 30 a 60 m 30 a 60 m 30 a 60 m 100 a 200 m

Frequência de comutação até 16 kHz até 16 kHz até 16 kHz até 16 kHz até 12 kHz
Frequência de saída 0 a 120/130 Hz 0 a 500 Hz 0 a 600 Hz 0 a 500 Hz 0 a 500 Hz
Capacidade de sobrecarga 150% para 60 s 150% para 60 s, 180% 

para 2 s
150% para 60 s, 180% 
para 2 s

110% para 60 s, 180% 
para 2 s

150% para 60 s, 180% 
para 2 s

Número de velocidades predefinidas 1 3 7 7 7

Ferramentas 

PC

Comissionamento do 
conversor

–

Programação offl ine –

Ferramenta de 
dimensionamento

– – – –

Aprovações CE, UL, cUL, C-Tick, GOST R

Conformidade RoHS

Conversores para maquinaria ABB Conversores standard ABB

Aplicações onde usar ACS55 ACS150 ACS355 ACS310 ACS550

Bombas

Ventiladores

Transportadores –
Máquinas de manuseamento de materiais –
Equipamento de exercício – –
Electrodomésticos – – –
Portões, portas, barreiras – – –
Compressores – – –
Máquinas de corte, guiihotinas, serras – – –
Extrusoras – – –
Máquinas de ferramentas, misturadoras, 

agitadores
– – –

Máquinas rotativas – – –
Centrifugadoras – – –
Linhas de processamento – – – –

 = standard
 = opção

– = não disponível
1) Variantes do produto IP66/67 e IP54
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Conversores de frequência ABB para maquinaria geral
ACS55, 0,18 to 2,2 kW

O que é isto?

O conversor ACS55 é um componente que pode ser 
facilmente integrado em quadros existentes, substituição 
de contactores e arrancadores de motor. O seu tamanho 
compacto é ideal para novas instalações ou quando é 
necessário controlo de velocidade de motores de indução CA. 
Para novos utilizadores, o seu interface com comutadores DIP 
e compensadores é excepcionalmente intuitivo.

O ACS55 cumpre os requisitos dos novos utilizadores, 
instaladores, construtores, fabricantes de máquinas e 
quadristas.

COM Terra analógica/digital

COM Terra analógica/digital

EA Frequência de referência 0 a 10 V CC

+10 V  Tensão de alimentação 10 V CC, 10 mA

+12 V  Tensão de alimentação 12 V CC, 30 mA

START Arrancar/parar 

REV Directo/inverso

JOG Velocidade jog

SCR Blindagem cabo

10  SR1 Saída a relé, Indicação falha

11  SR2 (1 desligado de 2)

Característica Vantagem Beneficio

Alimentação monofásica Adequado para aplicações residenciais e comerciais 

monofásicas

Evita os custos de cablagem e de instalação 

associados com as alimentações trifásicas

Desenho reduzido Facilmente integrado numa variedade de desenhos de 

armários

O tamanho do armário pode ser menor ou obtida uma 

maior densidade de integração

Alternativas flexíveis de instalação Montagem por parafuso ou calha DIN, lateralmente ou em  

paralelo

Um tipo de conversor pode ser usado em vários 

desenho, poupando custos de instalação e de tempo 

Frequência de comutação elevada Ruído do motor reduzido Não incomoda os ocupantes dos edifícios

Filtro EMC integrado como standard Compatibilidade electromagnética elevada Baixa emissão EMC em todos os ambientes

Configuração fácil Ajuste rápido com comutadores DIP e compensadores Poupança substancial de tempo. Conhecimentos 

técnicos mínimos necessários.

Kit de ferramenta para PC 

DriveConfig

O kit de ferramenta para PC DriveConfig é usado para 

definir os parâmetros do conversor e para carregar 

os conjuntos de parâmetros para um conversor em 

segundos, mesmo sem uma ligação de potência ao 

conversor. Os comutadores DIP e os os compensadores 

no painel frontal do conversor são desactivados depois 

de usado o kit DriveConfig. Isto evita que os utilizadores 

finais alterem a configuração do conversor.

Poupança de tempo com diversos conversores. 

Configuração do conversor protegida contra 

alterações efectuadas pelos utilizadores finais.

Entradas e saídas 

O esquema seguinte apresenta as entradas e saídas do 
ACS55 definidas em fábrica.

Chassis do ACS55: R0, R1, R2, R3
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Tipos e tensões

Valores nominais *) Código eléctrico/ código pedido

Chassis IP20

Código de tipo ABB/ código pedido Tamanho 

Chassis

Preço

(Eur)Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)

Filtro EMC integrado, tensão de alimentação monofásica, 200 a 240 V, +10/-15%, tensão de alimentação trifásica, 200 a 240 V

0,18 1,4 68878331 ACS55-01E-01A4-2 R0 144,00
0,37 2,2 68878349 ACS55-01E-02A2-2 R0 160,00
0,75 4,3 68878357 ACS55-01E-04A3-2 R1 196,00
1,5 7,6 68878365 ACS55-01E-07A6-2 R3 253,00
2,2 9,8 68878373 ACS55-01E-09A8-2 R3 298,00
Sem filtro EMC, tensão de alimentação monofásica, 200 a 240 V, +10/-15%, tensão de alimentação trifásica, 200 a 240 V

0,18 1,4 68878403 ACS55-01N-01A4-2 R0 134,00
0,37 2,2 68878420 ACS55-01N-02A2-2 R0 148,00
0,75 4,3 68878438 ACS55-01N-04A3-2 R1 182,00
1,5 7,6 68878446 ACS55-01N-07A6-2 R2 234,00
2,2 9,8 68878454 ACS55-01N-09A8-2 R2 276,00

*) Os valores de potência e de corrente nominais são válidos para aplicações   
 com bombas e ventiladores e para aplicações de uso pesado. Exemplos de  
 aplicações típicas de uso pesado incluem a maioria das aplicações com   
 extrusoras e compressores.

Dimensões e pesos

Tam. de 

chassis

Filtro EMC integrado Sem filtro EMC

A

(mm)

L

(mm)

P

(mm)

Peso

(kg)

A

(mm)

L

(mm)

P

(mm)

Peso

(kg)

R0 170 45 128 0,65 170 45 128 0,65
R1 170 67,5 128 0,95 170 67,5 128 0,95
R2 - - - - 194 70 159 1,1
R3 226 70 159 1,1 - - - -

Mais informações no catálogo técnico “Conversores de frequência ABB, ACS55, 0.18 a 2.2 kW”, código: 3AFE68899842 EN
Para mais informações, consultar “Guia de produtos para conversores ABB”, código: 3AFE68401771 EN
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Conversores de frequência ABB para maquinaria geral
ACS150, 0,37 a 4 kW

O que é isto?

O conversor ACS150 é um componente que é utilizado 
em conjunto com outros componentes e que inclui, como 
standard, todas as funções e interfaces necessários para 
aplicações típicas com motores de indução CA. Selecção do 
produto muito fácil. 

O ACS150 cumpre os requisitos dos novos utilizadores, 
instaladores, construtores, fabricantes de máquinas e 
quadristas. 

Característica Vantagem Beneficio

Consola LCD de fácil utilização Ecrã alfanumérico. Ajuste e utilização fácil. Poupança de tempo

Alternativas flexíveis de montagem Montagem com parafuso ou calha DIN, lateralmente ou em paralelo Um tipo de conversor para vários desenhos, 

poupando custos de instalação e de tempo

Filtro EMC integrado Compatibilidade electromagnética elevada Emissões EMC baixas em ambientes seleccionados

Chopper integrado como standard Não necessita de chopper de travagem externo Poupança de espaço, custo de instalação reduzido

Potenciómetro incorporado Frequência de saída fácil de ajustar Poupança de tempo

Controlo PID Integração simples para controlo de processo Poupança de custos resultado de menos cablagem

Ferramenta FlashDrop O FlashDrop é uma ferramenta portátil para ajustar parâmetros 

rápida e facilmente. O FlashDrop carrega os parâmetros do 

conversor directamente para unidades não ligadas. Pode copiar 

parâmetros entre conversores ou entre um PC e um conversor.

Poupança de tempo, especialmente com múltiplos 

conversores.

Entradas e saídas 

A figura seguinte apresenta as entradas e saídas do ACS150 
definidas em fábrica. Todas as entradas e saídas são 
livremente programáveis. 

Chassis do ACS150: R0, R1, R2
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Mais informações no catálogo técnico “Conversores de frequência ABB, ACS150, 0.37 kW a 4 kW”, código: 3AFE68596114 EN
Para mais informações, consultar “Guia de produtos para conversores ABB”, código: 3AFE68401771 EN

*) Os valores de potência e de corrente nominais são válidos para aplicações   
 com bombas e ventiladores e para aplicações de uso pesado. Exemplos de
  aplicações típicas de uso pesado incluem a maioria das aplicações com   
 extrusoras e compressores.

Dimensões e pesos

Tam. de 

chassis

Filtro EMC integrado Sem filtro EMC

A

(mm)

L

(mm)

P

(mm)

Peso

(kg)

A

(mm)

L

(mm)

P

(mm)

Peso

(kg)

R0 239 70 142 1,1 280 70 142 1,5

R1 239 70 142 1,3 280 70 142 1,7

R2 239 105 142 1,5 282 105 142 1,9

Tipos e tensões

Valores nominais *) Código eléctrico/ código pedido

Chassis IP20

Código de tipo ABB/ código pedido 

para unidades IP20

Tamanho 

Chassis

Preço

(Eur)Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)

Tensão de alimentação monofásica, 200 a 240 V

0,37 2,4 68581940 ACS150-01E-02A4-2 R0 179,00
0,75 4,7 68581966 ACS150-01E-04A7-2 R1 227,00
1,1 6,7 68581974 ACS150-01E-06A7-2 R1 266,00
1,5 7,5 68581982 ACS150-01E-07A5-2 R2 290,00
2,2 9,8 68581991 ACS150-01E-09A8-2 R2 329,00
Tensão de alimentação trifásica, 200 a 240 V

0,37 2,4 68582008 ACS150-03E-02A4-2 R0 321,00
0,55 3,5 68582016 ACS150-03E-03A5-2 R0 301,00
0,75 4,7 68582024 ACS150-03E-04A7-2 R1 387,00
1,1 6,7 68582032 ACS150-03E-06A7-2 R1 453,00
1,5 7,5 68582041 ACS150-03E-07A5-2 R1 493,00
2,2 9,8 68582059 ACS150-03E-09A8-2 R2 559,00
Tensão de alimentação trifásica, 380 a 480 V

0,37 1,2 68581737 ACS150-03E-01A2-4 R0 227,00
0,55 1,9 68581745 ACS150-03E-01A9-4 R0 242,00
0,75 2,4 68581753 ACS150-03E-02A4-4 R1 266,00
1,1 3,3 68581761 ACS150-03E-03A3-4 R1 307,00
1,5 4,1 68581788 ACS150-03E-04A1-4 R1 358,00
2,2 5,6 68581796 ACS150-03E-05A6-4 R1 386,00
3 7,3 68581800 ACS150-03E-07A3-4 R1 438,00
4 8,8 68581818 ACS150-03E-08A8-4 R1 498,00
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SCR

EA1

GND

+10 V

EA2

GND

+24 V

GND

DCOM

ED1

ED2

ED3

ED4

ED5

U1

V1

W1

SA

GND

ROCOM

RONC

RONO

DOSRC

DOOUT

DOGND

X1C:STO

OUT1

OUT2

IN1

IN2

EMC

VAR

U2

V2

W2

Consola (RJ-45)
Modbus RTU (RS-232)

L1

L2

L3

Motor CA

Frequência saída 0 a 20 mA
Comum circuito entrada analógica

max 500 ohm

SAÍDAS A RELÉ E DIGITAIS 
PRGRAMÁVEIS

Saída a relé
250 V CA / 30 V CC /2 Arms

Saída digital, Transistor tipo PNP
30 V CC, max. 100 mA

Parafuso de terra do filtro EMC

Interruptor de segurança

Parafuso de terra do varistor

Resistência de travagem opcional ou potência CC

Blindagem

Frequência saída/referência
de velocidade, 0 a 10 V

Comum circuito entrada analógica

Tensão de referência
+10 V CC, max 10 mA

Por defeito, não usada
Comum circuito entrada analógica

Tensão de saída aux.
24 V CC, max. 200 mA

Comum tensão de saída aux. 

Comum entrada digital

E
N

T
R

A
D

A
S

 D
IG

IT
A

IS
P

R
O

G
R

A
M

Á
V

E
IS

  
  

  
 

(A
ju

st
es

 p
o

r 
d

ef
ei

to
 d

a 
m

ac
ro

 A
B

B
 S

ta
n

d
ar

d
) Parar/Arrancar

Directo/Inverso 

Sel. velocidade constante
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deceler. selection 1)

Tensão de alimentação trifásica

1) A ED5 também 
pode ser usada como        
frequência de entrada.

Chopper 
BRK+  BRK-

E
A

1
E

A
2

mA

V

1 a 10 
kohm

O que é isto?

O ACS355 está desenhado para ser o conversor mais rápido em 
termos de instalação, ajuste de parâmetros e comissionamento. 
O conversor é fácil de usar, embora disponibilize uma gama de 
tecnologia integrada como a funcionalidade de binário seguro-
off e a programação sequencial que reduz a necessidade de 
electrónica de controlo adicional. O produto oferece opções e 
diversas funcionalidades para tratar das necessidades definidas 
para controlo de velocidade e binário de motores de indução CA 
de íman permanente.

O ACS355 cumpre os requisitos dos novos utilizadores, 
instaladores, construtores, fabricantes de máquinas e quadristas.

Entradas e saídas 

A figura seguinte apresenta as entradas e saídas do 
ACS355 definidas em fábrica. Todas as entradas e 
saídas são livremente programáveis. 

Conversores de frequência ABB para maquinaria geral
ACS355, 0.37 a 22 kW

Chassis do ACS355: R0, R1, R2, R3, R4 e variantes IP66/IP67Característica Vantagem Benefício

A mesma altura e profundidade em toda 

a gama de potência

Utilização efectiva do espaço Menos engenharia e tempo de instalação

Consola de programação assistente 

com funções de Ajuda

Ajuste rápido, configuração e comissionamento fácil, 

dignóstico de falhas rápido

Poupança substancial de tempo para localização de falhas 

e implementação de reparações, o que reduz os custos de 

manutenção

Controlo escalar e vectorial Desempenho óptimo dependendo da aplicação Assegura que o produto final é produzido com um custo 

eficiente

Programação sequencial Programação lógica incluída como standard com funções 

do tipo PLC

Redução de componentes e cablagem no sistema de controlo

Filtro EMC integrado Compatibilidade electromagnética elevada Emissões EMC baixas em ambientes seleccionados

Chopper integrado como standard Não necessita de chopper de travagem externo Poupança de espaço, custo de instalação reduzido

Função binário seguro-off (SIL3) como 

standard

Função integrada e certifi cada, usada para prevenção de 

arranque inesperado e de outras funções de paragem 

relacionadas.

Reduz a necessidade de componentes externos de 

segurança. Ajuda os construtores de máquinas a cumprirem 

os requisitos da Directiva de Maquinaria 2006/42/EC.

Variante da classe de protecção 

elevada (IP66/67) até 7.5 kW

Não necessita de chassis com desenho especial para 

aplicações que requerem uma protecção de entrada 

elevada

Poupança de tempo e de custos

Ferramenta FlashDrop O FlashDrop é uma ferramenta portátil para ajustar 

parâmetros rápida e facilmente. O FlashDrop carrega os 

parâmetros do conversor directamente para unidades não 

ligadas. Pode copiar parâmetros entre conversores ou 

entre um PC e um conversor.

Poupança de tempo, especialmente com múltiplos 

conversores.
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Mais informações no catálogo técnico “Conversores de frequência ABB para maquinaria geral, ACS355, 0.37 a 22 kW”, cód: 3AUA0000068569 EN
Para mais informações, consultar “Guia de produtos para conversores ABB”, código: 3AFE68401771 EN

Dimensões e pesos

Tam de

chassis

IP20 / UL aberto IP66/IP67

A

(mm)

L

(mm)

PD

(mm)

Peso

(kg)

A

(mm)

L

(mm)

P

(mm)

Peso

(kg)

R0 239 70 161 1,1 - - - -

R1 239 70 161 1,3 305 195 281 7,7

R2 239 105 165 1,5 - - - -

R3 236 169 169 2,5 436 246 277 13

R4 244 260 169 4,4 - - - -

Tipos e tensões

Valores nominais *) Código eléctrico/ código pedido

Chassis IP20

Código de tipo ABB/ código pedido 

para unidades IP20

Tamanho 

Chassis

Preço

(Eur)Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)

Tensão de alimentação monofásica, 200 a 240 V

0,37 2,4 3AUA0000058166 ACS355-01E-02A4-2 R0 202,00
0,75 4,7 3AUA0000058167 ACS355-01E-04A7-2 R1 256,00
1,1 6,7 3AUA0000058168 ACS355-01E-06A7-2 R1 300,00
1,5 7,5 3AUA0000058169 ACS355-01E-07A5-2 R2 326,00
2,2 9,8 3AUA0000058170 ACS355-01E-09A8-2 R2 370,00
Tensão de alimentação trifásica, 200 a 240 V

0,37 2,4 3AUA0000058171 ACS355-03E-02A4-2 R0 331,00
0,55 3,5 3AUA0000058172 ACS355-03E-03A5-2 R0 349,00
0,75 4,7 3AUA0000058173 ACS355-03E-04A7-2 R0 421,00
1,1 6,7 3AUA0000058174 ACS355-03E-06A7-2 R1 492,00
1,5 7,5 3AUA0000058175 ACS355-03E-07A5-2 R1 536,00
2,2 9,8 3AUA0000058176 ACS355-03E-09A8-2 R2 608,00
3 13,3 3AUA0000058177 ACS355-03E-13A3-2 R2 655,00
4 17,6 3AUA0000058178 ACS355-03E-17A6-2 R2 702,00
5,5 24,4 3AUA0000058179 ACS355-03E-24A4-2 R3 976,00
7,5 31 3AUA0000058180 ACS355-03E-31A0-2 R4 1.299,00
11 46,2 3AUA0000058181 ACS355-03E-46A2-2 R4 1.693,00
Tensão de alimentação trifásica, 380 a 480 V

0,37 1,2 3AUA0000058182 ACS355-03E-01A2-4 R0 291,00
0,55 1,9 3AUA0000058183 ACS355-03E-01A9-4 R0 310,00
0,75 2,4 3AUA0000058184 ACS355-03E-02A4-4 R1 340,00
1,1 3,3 3AUA0000058185 ACS355-03E-03A3-4 R1 392,00
1,5 4,1 3AUA0000058186 ACS355-03E-04A1-4 R1 459,00
2,2 5,6 3AUA0000058187 ACS355-03E-05A6-4 R1 494,00
3 7,3 3AUA0000058188 ACS355-03E-07A3-4 R1 561,00
4 8,8 3AUA0000058189 ACS355-03E-08A8-4 R1 637,00
5,5 12,5 3AUA0000058190 ACS355-03E-12A5-4 R3 790,00
7,5 15,6 3AUA0000058191 ACS355-03E-15A6-4 R3 943,00
11 23,1 3AUA0000058192 ACS355-03E-23A1-4 R3 1.172,00
15 31 3AUA0000058193 ACS355-03E-31A0-4 R4 1.529,00
18,5 38 3AUA0000058194 ACS355-03E-38A0-4 R4 1.784,00
22 44 3AUA0000058195 ACS355-03E-44A0-4 R4 2.181,00

Valores nominais *) Código eléctrico/ código pedido

Chassis IP66/IP67

Código de tipo ABB/ código pedido 

para unidades IP66/IP67

Tamanho 

Chassis

Preço

(Eur)Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)

Tensão de alimentação trifásica, 200 a 240 V

0,37 2,4 3AUA0000058148 ACS355-03X-02A4-2 + B063 R1 860,00
0,55 3,5 3AUA0000058149 ACS355-03X-03A5-2 + B063 R1 869,00
0,75 4,7 3AUA0000058150 ACS355-03X-04A7-2 + B063 R1 1.003,00
1,1 6,7 3AUA0000058151 ACS355-03X-06A7-2 + B063 R1 1.053,00
1,5 7,5 3AUA0000058152 ACS355-03X-07A5-2 + B063 R1 1.136,00
2,2 9,8 3AUA0000058153 ACS355-03X-09A8-2 + B063 R3 1.275,00
3 13,3 3AUA0000058154 ACS355-03X-13A3-2 + B063 R3 1.584,00
4 17,6 3AUA0000058155 ACS355-03X-17A6-2 + B063 R3 1.920,00
Tensão de alimentação trifásica, 380 a 480 V

0,37 1,2 3AUA0000058156 ACS355-03X-01A2-4 + B063 R1 708,00
0,55 1,9 3AUA0000058157 ACS355-03X-01A9-4 + B063 R1 631,00
0,75 2,4 3AUA0000058158 ACS355-03X-02A4-4 + B063 R1 653,00
1,1 3,3 3AUA0000058159 ACS355-03X-03A3-4 + B063 R1 755,00
1,5 4,1 3AUA0000058160 ACS355-03X-04A1-4 + B063 R1 792,00
2,2 5,6 3AUA0000058161 ACS355-03X-05A6-4 + B063 R1 854,00
3 7,3 3AUA0000058162 ACS355-03X-07A3-4 + B063 R1 959,00
4 8,8 3AUA0000058163 ACS355-03X-08A8-4 + B063 R1 1.108,00
5,5 12,5 3AUA0000058164 ACS355-03X-12A5-4 + B063 R3 1.289,00
7,5 15,6 3AUA0000058165 ACS355-03X-15A6-4 + B063 R3 1.529,00

*) Os valores de potência e de corrente nominais são válidos para aplicações com bombas e ventiladores e para aplicações de uso pesado. Exemplos de aplicações típicas  
 de uso pesado incluem a maioria das aplicações com extrusoras e compressores.

O X no código de tipo significa E ou U.
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Característica Vantagem Benefício

A mesma altura e profundidade 

em toda a gama de potência

Utilização efectiva do espaço Menos engenharia e tempo de instalação

Assistentes de comissionamento Ajuste fácil de parâmetros para controladores PID, relógio de 

tempo real, comunicação em série, optimização e arranque do 

conversor de frequência

Poupança de tempo.

Assegura que todos os parâmetros são ajustados.

Controlo de bombas e 

ventiladores (PFC)

Um conversor controla diversas bombas ou ventiladores. 

Os motores auxiliares são accionados de acordo com a capacidade 

da bomba/ventilador necessária.

É possível desacoplar um motor da rede de alimentação enquanto 

os outros motores continuam a operar em paralelo.

Poupança de custos dos conversores adicionais e PLC 

externo.

Vida superior do sistema de bombagem ou de ventilação e 

redução do tempo e dos custos de manutenção.

A manutenção pode ser efectuada de forma segura sem 

parar o processo.

Funções de protecção de 

bombas

Características pré-programadas como limpeza e enchimento de 

tubagens, supervisão da pressão de entrada/saída e detecção da 

sub e sobrecarga.

Redução dos custos de manutenção.

Vida superior do sistema de bombagem ou de ventilação.

Controladores PID Varia o desempenho do conversor de acordo com a necessidade 

da aplicação

Melhoria da saída, estabilidade e precisão da produção

Contadores de eficiência 

energética

Apresenta a poupança de energia, o custo de CO2 emissões e 

energia em moeda local usando uma linha base determinada a 

partir da energia consumida quando o ventilador ou bomba é 

usado directamente na linha.

Apresenta o impacto directo na conta de energia e ajuda a 

controlar os gastos operacionais (OPEX).

Interface de fieldbus Modbus

EIA-485 integrado

Não necessita de opções de fieldbus externo.

Desenho integrado e compacto.

Poupança de custos de um dispositivo fieldbus externo. 

Aumento da fiabilidade

Ferramenta FlashDrop O FlashDrop é uma ferramenta portátil para ajustar parâmetros 

rápida e facilmente. O FlashDrop carrega os parâmetros do 

conversor directamente para unidades não ligadas. Pode copiar 

parâmetros entre conversores ou entre um PC e um conversor.

Poupança de tempo, especialmente com múltiplos 

conversores.

O que é isto?

O conversor ACS310 está desenhado para aplicações 
de binário quadrático como bombas de sobrepressão e 
ventiladores de alimentação e retorno. O conversor inclui 
um conjunto de potentes características que melhoram as 
aplicações de bombagem e ventilação, incluindo controladores 
PID integrados e controlo de bombas e ventilação (PFC) que 
variam o desempenho do conversor de frequência em resposta 
às alterações de pressão, fl uxo e outros dados externos.

O ACS310 cumpre os requisitos dos novos utilizadores, 
instaladores, construtores, fabricantes de máquinas, 
integradores de sistemas e quadristas. 

Chassis do ACS310: R0, R1, R2, R3, R4

Conversores de frequência standard da ABB
ACS310, 0,37 a 22 kW
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SCR

EA1

GND

+10 V

EA2

GND

+24 V

GND

DCOM

ED1

ED2

ED3

ED4

ED5

U1

V1

W1

SA

GND

ROCOM

RONC

RONO

DOSRC

DOOUT

DOGND

EMC

VAR

U2

V2

W2

Painel de controlo
(RJ-45)

L1

L2

L3

Motor CA

Entrada analógica 
0 a 20 mA

SAÍDAS A RELÉ E DIGITAIS      
PROGRAMÁVEIS

Saída a relé
250 V CA / 30 V CC / 6 A

Saída digital/frequência,
Transistor tipo PNP
30 V CC, max. 100 mA

Parafuso terra fi ltro EMC

Parafuso terra varistor

Blindagem

8

Entrada analógica 1 
0 to 10 V

Tensão referência
+10 V CC, max 10 mA

Entrada analógica 2

Saída tensão auxiliar
+24 V CC, max. 200 mA

ENTRADAS DIGITAIS 
PROGRAMÁVEIS

FlashDrop

Modbus RTU 
(EIA-485)

Potência de alimentação trifásica,
200 a 480 V CA

E
A

1
E

A
2

mA
V

Módulo de saída 
a relé MREL-01

S1

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

23

24

25

26

BLIND

A

GND_A

J701
6

A ED5 também pode ser 
usada como uma entrada 

de frequência
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*) Os valores de potência e de corrente nominais são válidos para aplicações com bombas e ventiladores e para aplicações de uso pesado. Exemplos de aplicações típicas  
 de uso pesado incluem a maioria das aplicações com extrusoras e compressores.

O X no código de tipo significa E ou U.

Tipos e tensões

Valores nominais *) Código eléctrico/ código pedido

Chassis IP20

Código de tipo ABB/ código pedido 

para unidades IP20

Tamanho 

Chassis

Preço

(Eur)Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)

Tensão de alimentação trifásica, 200 a 240 V

0,37 2,6 3AUA0000039087 ACS310-03X-02A6-2    R0 315,00
0,55 3,9 3AUA0000039163 ACS310-03X-03A9-2 R0 331,00
0,75 5,2 3AUA0000039192 ACS310-03X-05A2-2 R1 400,00
1,1 7,4 3AUA0000039215 ACS310-03X-07A4-2 R1 468,00
1,5 8,3 3AUA0000039218 ACS310-03X-08A3-2 R1 509,00
2,2 10,8 3AUA0000039234 ACS310-03X-10A8-2 R2 577,00
3 14,6 3AUA0000039307 ACS310-03X-14A6-2 R2 622,00
4 19,4 3AUA0000039621 ACS310-03X-19A4-2 R2 667,00
5,5 26,8 3AUA0000039622 ACS310-03X-26A8-2 R3 927,00
7,5 34,1 3AUA0000039623 ACS310-03X-34A1-2 R4 1.234,00
11 50,8 3AUA0000039624 ACS310-03X-50A8-2 R4 1.608,00
Tensão de alimentação trifásica, 380 a 480 V

0,37 1,3 3AUA0000039625 ACS310-03X-01A3-4 R0 286,00
0,55 2,1 3AUA0000039626 ACS310-03X-02A1-4 R0 305,00
0,75 2,6 3AUA0000039627 ACS310-03X-02A6-4 R1 335,00
1,1 3,6 3AUA0000039628 ACS310-03X-03A6-4 R1 386,00
1,5 4,5 3AUA0000039629 ACS310-03X-04A5-4 R1 451,00
2,2 6,2 3AUA0000039630 ACS310-03X-06A2-4 R1 487,00
3 8,0 3AUA0000039631 ACS310-03X-08A0-4 R1 552,00
4 9,7 3AUA0000039632 ACS310-03X-09A7-4 R1 627,00
5,5 13,8 3AUA0000039633 ACS310-03X-13A8-4 R3 777,00
7,5 17,2 3AUA0000039634 ACS310-03X-17A2-4 R3 928,00
11 25,4 3AUA0000039635 ACS310-03X-25A4-4 R3 1.154,00
15 34,1 3AUA0000039636 ACS310-03X-034A-4 R4 1.505,00
18,5 41,8 3AUA0000039637 ACS310-03X-41A8-4 R4 1.756,00
22 48,4 3AUA0000039638 ACS310-03X-48A4-4 R4 2.147,00

Mais informações no catálogo técnico “Conversores de frequência ABB standard, ACS310, 0.37 to 22 kW”, código: 3AUA0000051082
Para mais informações, consultar “Guia de produtos para conversores ABB”, código: 3AFE68401771 EN

Entradas e saídas

A figura seguinte apresenta as entradas e saídas do ACS310 
definidas em fábrica. Todas as entradas e saídas são 
livremente programáveis.  

Dimensões e pesos

Tam 

chassis

IP20 / UL open NEMA 1

A

(mm)

L

(mm)

P

(mm)

Peso

(kg)

A

(mm)

L

(mm)

P

(mm)

Peso

(kg)

R0 239 70 161 1,1 280 70 169 1,5

R1 239 70 161 1,3 280 70 169 1,7

R2 239 105 165 1,5 282 105 169 1,9

R3 236 169 169 2,5 299 169 177 3,1

R4 244 260 169 4,4 320 260 177 5
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14  Conversores de Frequência CA de Baixa Tensão / Catálogo e Tabela de Preços

Característica Vantagem Benefício

Programação fácil com função de 
upload/download de parâmetros

Ajuste e comissionamento rápido, configuração fácil Poupança substancial de tempo

Controlo escalar e vectorial Desempenho óptimo dependendo da aplicação Velocidade do processo melhorada. Capacidade de produção 
aumentada, assegurando que o produto final é produzido a um 
custo eficiente

Interface avançado (utilizador e 
máquina) com relógio de tempo real 
integrado e bateria de backup

Activa funções temporizadas, ex: dia/noite Poupança de custos de energia e de trabalho, ex: a bomba 
apenas funciona quando necessário, sem intervenção humana no 
arranque/paragem do conversor de frequência

Filtro EMC integrado Não necessita de um filtro EMC externo Poupança de custos

Reactância de oscilação patenteada 
como standard

Redução de harmónicas até 25% Sem custos de potência reactiva. Redução de perdas de calor 
que resultam em poupança de custos dado o aumento da vida do 
motor.

Chopper de travagem integrado 
como standard até 11 kW

Não necessita de chopper de travagem externo Poupança de espaço e custo de instalação menor, sem 
necessidade de chopper de travagem externo.

Contadores de eficiência energética Apresenta a energia poupada, emissões de CO2 
e o custo da energia em moeda local através 
de uma linha base determinada pela energia 
consumida quando o ventilador ou bomba é usado 
directamente na linha.

Apresenta o impacto directo na conta de energia e ajuda a 

controlar os gastos operacionais (OPEX).

Ferramenta FlashDrop O FlashDrop é uma ferramenta portátil para ajustar 

parâmetros rápida e facilmente. O FlashDrop 

carrega os parâmetros do conversor directamente 

para unidades não ligadas. Pode copiar parâmetros 

entre conversores ou entre um PC e um conversor.

Poupança de tempo, especialmente com múltiplos conversores.

O que é isto?

O conversor ACS550 é simples de comprar, instalar, 
configurar e usar, poupando muito tempo já que a maioria das 
características estão integradas como standard. O produto 
disponibiliza funcionalidades para tratar das necessidades 
definidas para controlo de velocidade e binário de motores 
de indução CA. Estão disponíveis diversas ferramentas de 
programação para fácil dimensionamento, comissionamento e 
manutenção.

O ACS550 cumpre os requisitos dos novos utilizadores, 
instaladores, construtores, fabricantes de máquinas, 
integradores de sistemas e quadristas.

Entadas e saídas 

A figura seguinte apresenta as entradas e saídas do ACS550 
definidas em fábrica. Todas as entradas e saídas são 
livremente programáveis. 

Conversores de frequência standard da ABB
ACS550, 0,75 a 355 kW

Chassis do ACS550: R1, R2, R3, R4
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Potências superiores disponíveis sob pedido.

Mais informações no catálogo técnico “Conversores de frequência ABB standard, ACS550, 0.75 a 355 kW”, código: 3AFE64792857 EN
Para mais informações, consultar “Guia de produtos para conversores ABB”, código: 3AFE68401771 EN

Tipos e tensões

Aplicações 

bombas e 

ventiladores

Aplica-

ções uso 

pesado

Código elétrico/

código pedido

Chassis IP21

Cód. de tipo ABB/ 

código pedido para 

unidades IP21

Código elétrico/

código pedido

Chassis IP54

Código de tipo ABB/ 

código pedido para     

unidades IP54

Tam. 

chassis

Preço 

unid. 

IP21

(Eur)

Preço 

unid. 

IP54

(Eur)
Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)

Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)

Tensão de alimentação trifásica, 208 a 240 V

0,75 4,6 0,75 3,5 3AUA0000003373 ACS550-01-04A6-2 3AUA0000004186 ACS550-01-04A6-2+B055 R1 592,00 664,00
1,1 6,6 0,75 4,6 3AUA0000003374 ACS550-01-06A6-2 3AUA0000004189 ACS550-01-06A6-2+B055 R1 695,00 767,00
1,5 7,5 1,1 6,6 3AUA0000003375 ACS550-01-07A5-2 3AUA0000004192 ACS550-01-07A5-2+B055 R1 733,00 805,00
2,2 11,8 1,5 7,5 3AUA0000003376 ACS550-01-012A-2 3AUA0000004195 ACS550-01-012A-2+B055 R1 796,00 868,00
4 16,7 3 11,8 3AUA0000003377 ACS550-01-017A-2 3AUA0000004198 ACS550-01-017A-2+B055 R1 902,00 975,00
5,5 24,2 4 16,7 3AUA0000003378 ACS550-01-024A-2 3AUA0000004182 ACS550-01-024A-2+B055 R2 1.117,00 1.211,00
7,5 30,8 5,5 24,2 3AUA0000003379 ACS550-01-031A-2 3AUA0000004199 ACS550-01-031A-2+B055 R2 1.374,00 1.468,00
11 46,2 7,5 30,8 3AUA0000003380 ACS550-01-046A-2 3AUA0000004202 ACS550-01-046A-2+B055 R3 1.694,00 1.839,00
15 59,4 11 46,2 3AUA0000003381 ACS550-01-059A-2 3AUA0000004205 ACS550-01-059A-2+B055 R3 2.081,00 2.226,00
18,5 74,8 15 59,4 3AUA0000003382 ACS550-01-075A-2 3AUA0000004208 ACS550-01-075A-2+B055 R4 2.624,00 2.842,00
22 88 18,5 74,8 3AUA0000003383 ACS550-01-088A-2 3AUA0000004211 ACS550-01-088A-2+B055 R4 3.116,00 3.334,00
30 114 22 88 3AUA0000003384 ACS550-01-114A-2 3AUA0000004214 ACS550-01-114A-2+B055 R4 3.644,00 3.862,00
37 143 30 114 3AUA0000007124 ACS550-01-143A-2 3AUA0000009151 ACS550-01-143A-2+B055 R6 7.029,00 7.787,00
45 178 37 150 3AUA0000007125 ACS550-01-178A-2 3AUA0000009153 ACS550-01-178A-2+B055 R6 8.569,00 9.326,00
55 221 45 178 3AUA0000007126 ACS550-01-221A-2 3AUA0000009154 ACS550-01-221A-2+B055 R6 10.410,00 11.168,00
75 248 55 192 3AUA0000007127 ACS550-01-248A-2 3AUA0000009155 ACS550-01-248A-2+B055 R6 11.795,00 12.620,00
Tensão de alimentação trifásica, 380 a 480 V

1,1 3,3 0,75 2,4 3AUA0000003385 ACS550-01-03A3-4 3AUA0000004217 ACS550-01-03A3-4+B055 R1 592,00 664,00
1,5 4,1 1,1 3,3 3AUA0000003386 ACS550-01-04A1-4 3AUA0000004220 ACS550-01-04A1-4+B055 R1 695,00 767,00
2,2 5,4 1,5 4,1 3AUA0000003387 ACS550-01-05A4-4 3AUA0000004223 ACS550-01-05A4-4+B055 R1 733,00 805,00
3 6,9 2,2 5,4 3AUA0000002415 ACS550-01-06A9-4 3AUA0000004224 ACS550-01-06A9-4+B055 R1 796,00 868,00
4 8,8 3 6,9 3AUA0000002419 ACS550-01-08A8-4 3AUA0000004227 ACS550-01-08A8-4+B055 R1 902,00 975,00
5,5 11,9 4 8,8 3AUA0000002420 ACS550-01-012A-4 3AUA0000004230 ACS550-01-012A-4+B055 R1 1.053,00 1.126,00
7,5 15,4 5,5 11,9 3AUA0000002412 ACS550-01-015A-4 3AUA0000004233 ACS550-01-015A-4+B055 R2 1.215,00 1.310,00
11 23 7,5 15,4 3AUA0000002417 ACS550-01-023A-4 3AUA0000004236 ACS550-01-023A-4+B055 R2 1.460,00 1.554,00
15 31 11 23 3AUA0000002418 ACS550-01-031A-4 3AUA0000004239 ACS550-01-031A-4+B055 R3 1.858,00 2.003,00
18,5 38 15 31 3AUA0000002431 ACS550-01-038A-4 3AUA0000004242 ACS550-01-038A-4+B055 R3 2.155,00 2.301,00
22 45 18,5 38 3AUA0000012789 ACS550-01-045A-4 3AUA0000012787 ACS550-01-045A-4+B055 R3 2.547,00 2.771,00
30 59 22 45 3AUA0000002546 ACS550-01-059A-4 3AUA0000004248 ACS550-01-059A-4+B055 R4 2.959,00 3.166,00
37 72 30 59 3AUA0000002547 ACS550-01-072A-4 3AUA0000004251 ACS550-01-072A-4+B055 R4 3.598,00 3.816,00
45 87 37 72 3AUA0000013108 ACS550-01-087A-4 3AUA0000013240 ACS550-01-087A-4+B055 R4 4.362,00 4.655,00
55 125 45 96 68589657 ACS550-01-125A-4 68632994 ACS550-01-125A-4+B055 R5 6.115,00 6.600,00
75 157 55 125 64726820 ACS550-01-157A-4 68265312 ACS550-01-157A-4+B055 R6 6.425,00 6.910,00
90 180 75 156 64726838 ACS550-01-180A-4 68265339 ACS550-01-180A-4+B055 R6 9.265,00 9.939,00
110 205 90  162 68294479 ACS550-01-195A-4  68294487 ACS550-01-195A-4+B055  R6 10.552,00 11.344,00
132 246 110 192 3AUA0000014490 ACS550-01-246A-4 3AUA0000015782 ACS550-01-246A-4+B055 R6 13.020,00 13.812,00
160 290 132 246 3AUA0000026919 ACS550-01-290A-4 3AUA0000026922 ACS550-01-290A-4+B055 R6 15.531,00 16.322,00
200 368 160 302 64727044 ACS550-02-368A-4 - - R8 23.540,00 -
250 486 200 414 64727061 ACS550-02-486A-4 - - R8 28.323,00 -
280 526 250 477 64727079 ACS550-02-526A-4 - - R8 31.369,00 -
315 602 280 515 64727087 ACS550-02-602A-4 - - R8 34.356,00 -
355 645 315 590 64727095 ACS550-02-645A-4 - - R8 38.733,00 -

Unidades de montagem mural

Tam.

chassis

Dimensões e pesos

IP21 / UL tipo 1 IP54 / UL tipo 122)

A1

mm

A2

mm

L

mm

P

mm

Peso

kg

A

mm

L

mm

P

mm

Peso

kg

R1 369 330 125 212 6,5 461 213 234 8
R2 469 430 125 222 9 561 213 245 11
R3 583 490 203 231 16 629 257 254 17
R4 689 596 203 262 24 760 257 284 26
R5 736 602 265 286 34 775 369 309 42
R6 8881) 700 302 400 69 9243) 410 423 86

Unidades de assentamento ao solo

R8 2024 n/a 3471) 6171) 230

1) As dimensões aplicam-se em montagem tipo estante. Em montagem 
 longitudinal a largura e profundidade trocam entre si. 
 n/a = não aplicável 
  

1) ACS550-x1-246A-4 e  ACS550-01-290A-4: 979 mm 
2) UL Tipo 12 não disponível para o ACS550-01-290A-4 
3) ACS550-01-290A-4 : 1119 mm 

A

L
P

Dimensões e pesos

L

A

P
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16  Conversores de Frequência CA de Baixa Tensão / Catálogo e Tabela de Preços

Opções
ACS55
ACS150

Opções ACS150

Código de tipo Código elétrico/      

código pedido

Preço 

(Eur)

Kit chassis NEMA 1

MUL1-R1 68566398 Kit chassis NEMA 1 para protecção dos dedos e para protecção 
contra sujidade e poeiras, disponíveis para tamanhos de chassis R0 
a R2

33,00

Filtros EMC

RFI-11 68902371 Compatibilidade com categoria C1 e C2, monofásico, 0.37 kW 59,00

RFI-12 68902401 Compatibilidade com a categoria C1 e C2, monofásico, 
0,75 a 1,1 kW

67,00

RFI-13 68902410 Compatibilidade com a categoria C1 e C2, monofásico, 
1,5 a 2,2 kW

74,00

RFI-32 68902495 Compatibilidade com categoria C1 e C2, trifásico, 0,37 a 4,0 kW 126,00

Filtros de baixa corrente de fugas

LRFI-31 3AUA0000050644 Os filtros de baixa corrente de fugas são ideais par ainstalações 
onde são necessários dispositivos de corrente residual (RCD) e 
a corrente de fuga deve ser inferior a 30 mA.

204,00
LRFI-32 3AUA0000050645 271,00

Ferramentas e adaptadores PC

MFDT-01 68566380 O FlashDrop é uma ferramenta potente do tamanho da palma da 
mão para selecção e ajuste rápido e fácil de parâmetros. Possibilita 
ocultar uma série de parâmetros seleccionados para protecção 
da maquina.

2.449,00

Opções ACS55

Código de tipo Código elétrico/      

código pedido

Preço 

(Eur)

Potenciómetro

ACS50-POT 68226716 Potenciómetro integrado para ajustar a velocidade do motor 297,00

Kit DriveConfig

RFDT-02 68973988 Ferramenta PC para programação de conversores ACS55 em 
grnades quantidades sem necessidade de uma ligação de 
potência.

297,00

Rogerio
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Opções
ACS355

Opções ACS355

Código de tipo Código elétrico/      

código pedido

Preço 

(Eur)

Potenciómetro e consolas de programação

MPOT-01 J402 Potenciómetro integrado para ajuste da velocidade do motor 52,00

- Tampa da consola de programação, entregue com os 
conversores de frequência ACS355 como standard

-

ACS-CP-C J404 Consola de programação básica com ecrã numérico e teclas 
grandes

52,00

ACS-CP-A J400 Consola de programação assistente com assistentes de 
comissionamento e diagnóstico. Apresenta um ecrã multilingue 
e um relógio de tempo real. 

182,00

ACS/H-CP-EXT 68294673 Kit de montagem da consola de programação, para montagem 
da consola de programação na porta do armário

37,00

ACS/H-CP-EXT-IP66 68829593 Kit de montagem da consola de programação com chassis 
IP66, para montagem da consola de programação na porta 
do armário

57,00

OPMP-01 3AUA0000013086 Kit de montagem do suporte da consola de programação. 
Inclui uma plataforma que permite remover a consola 
da mesma forma que quando montada no conversor de 
frequência. 

260,00

Kits chassis NEMA 1

MUL1-R1 68566398 Kit chassis NEMA 1 para protecção dos dedos e para protecção 
contra sujidade e poeiras, disponíveis para tamanhos de chassis R0 
a R2. Aumento da altura total de 43 mm e 8 mm na profundidade.

33,00

MUL1-R3 68566410 Kit chassis NEMA 1 para protecção dos dedos e para protecção 
contra sujidade e poeiras, disponíveis para tamanho de chassis R3. 
Aumento da altura total de 63 mm e 8 mm na profundidade.

48,00

MUL1-R4 3AUA0000023888 Kit chassis NEMA 1 para protecção dos dedos e para protecção 
contra sujidade e poeiras, disponíveis para tamanhos de chassis R4. 
Aumento da altura total de 76 mm e 8 mm na profundidade.

111,00

B063 Chassis IP66/NEMA 4X
Disponível até 7,5 kW
Encomendado com o conversor de frequência ACS355

-

Módulos de extensão

MTAC-01 68566355 Módulo de interface codificador de impulsos 178,00

MREL-01 3AUA0000031854 Módulo de extensão da saída a relé. O módulo opcional MREL-
01disponibiliza três saídas a relé opcionais, que podem ser 
configuradas para diferentes funções com parâmetros.

148,00

MPOW-01 3AUA0000059808 Módulo de potência auxiliar 163,00

Rogerio
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Opções ACS355

Código de tipo Código elétrico/      

código pedido

Preço 

(Eur)

Módulo fieldbus de potência

FEPA-01 3AUA0000032094 Módulo de potência auxiliar para fieldbus 134,00

Opções de ligação

Kit de bucim de cabo H376 Kit de bucim de cabos para a variante de conversores IP66/67 38,00

Kit comutador de 

entrada

F278 Kit comutador de entrada para variante de conversores 
IP66/67

252,00

Compensação de pressão

C169 Válvula de compensação de pressão para variante IP66/67 
para evitar condensação de água no interior do chassis.

56,00

Módulos adaptadores fieldbus

FCAN-01 K457 Compatibilidade com rede de fieldbus CANopen 336,00

FPBA-01 K454 Compatibilidade com rede de fieldbus PROFIBUS DP 336,00

FDNA-01 K451 Compatibilidade com rede de fieldbus DeviceNet 318,00

FMBA-01 K458 Compatibilidade com rede de fieldbus Modbus 193,00

FENA-01 K466 Compatibilidade com rede de fieldbus Ethernet 410,00

FRSA-00 (conj. 20 pcs) 68677793 Compatibilidade com rede de fieldbus EIA-485/Modbus 1.195,00

FLON-01 K452 Compatibilidade com rede de fieldbus LonWorks 410,00

FECA-01 K469 Compatibilidade com rede de fieldbus EtherCat 459,00

Monitorização remota

SREA-01 3AUA0000039179 Um adaptador ethernet com acesso remoto de monitorização 
pode enviar dados de processo, diários de dados e mensagens 
de eventos independentemente, sem um PLC ou um 
computador dedicado on-site. Possui um servidor web inerno 
para configuração e acesso do conversor.

1.203,00

Resistências de travagem

CBR-V 160 68691770 Compatibilidade com unidades monofásicas, 200 a 240 V, até 
2,2 kW e unidades trifásicas, 200 a 240 V, até 2,2 kW

326,00

CBR-V 210 68569311 Compatibilidade com unid. trifásicas, 380 a 480 V, até 2,2 kW 312,00

CBR-V 260 68691796 Compatibilidade com unid. trifásicas, 200 a 240 V, de 3 e 4 kW 364,00

CBR-V 460 68455685 Compatibilidade com unidadades trifásicas, 380 a 480 V, 
de 3 até 7,5 kW

396,00

CBR-V 660 68897921 Compatibilidade com unidades trifásicas, 380 a 480 V, 11 kW 549,00

CBT-V 560 3AUA0000023613 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, de 5,5 
até 11 kW e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 15 a 22 kW

1.230,00

Reactâncias de entrada

CHK-A1 68418500 Compatibilidade com unid. monofásicas, 200 a 240 V, 0,37 kW 59,00

CHK-B1 68418518 Compatibilidade com unid. monofásicas, 200 a 240 V, 0,75 kW 63,00

CHK-C1 68418526 Compatibilidade com unid. monofásicas, 200 a 240 V, 
de 1,1 a 1,5 kW

82,00

CHK-D1 68418534 Compatibilidade com unid, monofásicas, 200 a 240 V, 2,2 kW 111,00

CHK-01 68711185 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 0,37 kW 
e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 0,37 a 1,1 kW

194,00

CHK-02 68711193 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 0,55 kW 
e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 1,5 a 3 kW

249,00

CHK-03 68711215 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 0,75 kW 
e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 4 a 5,5 kW

261,00

CHK-04 68711231 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 1,5 até 
4 kW e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 7,5 a 11 kW

261,00

CHK-05 68711240 Compatibilidade com unidades trifásicas, 380 a 480 V, 15 kW 439,00

CHK-06 68711266 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 5,5 a 
11 kW e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 18,5 a 22 kW

548,00

Opções
ACS355
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Opções ACS355

Código de tipo Código elétrico/      

código pedido

Preço 

(Eur)

Reactâncias de saída

ACS-CHK-B3 64324063 Compatibilidade com unidades monofásicas, 200 a 240 V, 
até 0,75 kW
unidades trifásicas, 200 a 240 V, até 0,75 kW
unidades trifásicas, 380 a 480 V, até 1,1 kW

232,00

ACS-CHK-C3 64324080 Compatibilidade com unidades monofásicas, 200 a 240 V, 
de 1,1 a 2,2 kW
unidades trifásicas, 200 a 240 V, de 1,1 a 2,2 kW
unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 1,5 a 2,2 kW

280,00

NOCH-0016-6x 61445412 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, de 3 a 
4 kW e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 3 a 7,5 kW

570,00

NOCH-0030-6x 61445439 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, de 5,5 a 
7,5 kW e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 11 a 22 kW

730,00

NOCH-0070-6x 61445455 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 11 kW 889,00

Filtros EMC

RFI-11 68902371 Compatibilidade com a categoria C1 a C2, monofásico, 0,37 kW 59,00

RFI-12 68902401 Compatibilidade com a categoria C1 a C2, monofásico, 
0,75 a 1,1 kW

67,00

RFI-13 68902410 Compatibilidade com a categoria C1 a C2, monofásico, 
1,5 a 2,2 kW

74,00

RFI-32 68902495 Compatibilidade com a categoria C1 a C2, trifásico, 0,37 a 4 kW 126,00

RFI-33 68902509 Compatibilidade com a categoria C1 a C2, trifásico, 5,5 a 11 kW 193,00

RFI-34 3AUA0000023611 Compatibilidade com a categoria C1 a C2, trifásico, 15 a 22 kW 493,00

Filtros de baixa corrente de fugas

LRFI-31
3AUA0000050644

Compatibilidade com unidades trifásicas, 380 a 480 V, 

0,37 a 2,2 kW

204,00

LRFI-32 3AUA0000050645 Compatibilidade com unidades trifásicas, 380 a 480 V, 3 a 4kW 271,00

Ferramentas de PC, ferramentas e adaptadores de configuração

DriveWindow Light 64532871 O DriveWindow Light, é um programa para PC para 
comissionamento e monitorização fácil de conversores. Inclui 
um cabo RS-232 para ligação do conversor ao PC.

297,00

MFDT-01 68566380 O FlashDrop é uma potente ferramenta portátil, usada para 
rápida e facilmente ajustar os parâmetros do conversor. 
A ferramenta FlashDrop carrega parâmetros do conversor 
directamente para conversores desligados e guarda até 20 
conjuntos diferentes de parâmetros.

2.449,00

Adaptador de série 

USB

68583667 USB, pode ser usado um adaptador RS-232 entre o PC e o 
conversor. Não é necessário se o computador possuir uma 
porta RS-232.

314,00

Opções
ACS355
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Opções
ACS310

Opções ACS310

Código de tipo Código elétrico/      

código pedido

Preço 

(Eur)

Consolas de programação

- Tampa da consola de programação, entregue com os 
conversores de frequência ACS355 como standard

-

ACS-CP-C J404 Consola de programação básica com ecrã numérico e teclas 
grandes

52,00

ACS-CP-A J400 Consola de programação assistente com assistentes de 
comissionamento e diagnóstico, Apresenta um ecrã multilingue 
e um relógio de tempo real. 

182,00

ACS/H-CP-EXT 68294673 Kit de montagem da consola de programação, para montagem 
da consola de programação na porta do armário

37,00

ACS/H-CP-EXT-IP66 68829593 Kit de montagem da consola de programação com chassis 
IP66, para montagem da consola de programação na porta do 
armário

57,00

OPMP-01 3AUA0000013086 Kit de montagem do suporte da consola de programação, Inclui 
uma plataforma que permite remover a consola da mesma 
forma que quando montada no conversor de frequência. 

260,00

Kits chassis NEMA 1

MUL1-R1 68566398 Kit chassis NEMA 1 para protecção dos dedos e para protecção 
contra sujidade e poeiras, disponíveis para tamanhos de chassis R0 a 
R2, Aumento da altura total de 43 mm e 8 mm na profundidade.

33,00

MUL1-R3 68566410 Kit chassis NEMA 1 para protecção dos dedos e para protecção 
contra sujidade e poeiras, disponíveis para tamanho de chassis R3, 
Aumento da altura total de 63 mm e 8 mm na profundidade.

48,00

MUL1-R4 3AUA0000023888 Kit chassis NEMA 1 para protecção dos dedos e para protecção 
contra sujidade e poeiras, disponíveis para tamanhos de chassis R4, 
Aumento da altura total de 76 mm e 8 mm na profundidade.

111,00

Módulo de extensão

MREL-01 L511 Módulo de extensão da saída a relé, O módulo opcional 
MREL-01disponibiliza três saídas a relé opcionais, que podem 
ser configuradas para diferentes funções com parâmetros.

148,00

Monitorização remota

SREA-01 3AUA0000039179 Um adaptador ethernet com acesso remoto de monitorização 
pode enviar dados de processo, diários de dados e mensagens 
de eventos independentemente, sem um PLC ou um 
computador dedicado on-site, Possui um servidor web inerno 
para configuração e acesso do conversor.

1.203,00
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Opções
ACS310

Opções ACS310

Código de tipo Código elétrico/      

código pedido

Preço 

(Eur)

Reactâncias de entrada

CHK-01 68711185 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 0,37 kW 
e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 0,37 a 1,1 kW

194,00

CHK-02 68711193 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 0,55 kW 
e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 1,5 a 3 kW

249,00

CHK-03 68711215 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 0,75 kW 
e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 4 a 5,5 kW

261,00

CHK-04 68711231 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 1,5 até 4 
kW e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 7,5 a 11 kW

261,00

CHK-05 68711240 Compatibilidade com unidades trifásicas, 380 a 480 V, 15 kW 439,00

CHK-06 68711266 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 5,5 a 11 
kW e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 18,5 a 22 kW

548,00

Reactâncias de saída

ACS-CHK-B3 64324063 Compatibilidade com unidades monofásicas, 200 a 240 V, 
até 0,75 kW
unidades trifásicas, 200 a 240 V, até 0,75 kW
unidades trifásicas, 380 a 480 V, até 1,1 kW

232,00

ACS-CHK-C3 64324080 Compatibilidade com unidades monofásicas, 200 a 240 V, 
de 1,1 a 2,2 kW
unidades trifásicas, 200 a 240 V, de 1,1 a 2,2 kW
unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 1,5 a 2,2 kW

280,00

NOCH-0016-6x 61445412 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 
de 3 a 4kW e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 3 a 7,5 kW

570,00

NOCH-0030-6x 61445439 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, de 5,5 a 
7,5 kW e unidades trifásicas, 380 a 480 V, de 11 a 22 kW

730,00

NOCH-0070-6x 61445455 Compatibilidade com unidades trifásicas, 200 a 240 V, 11 kW 889,00

Filtros de baixa corrente de fugas

LRFI-31
3AUA0000050644

Compatibilidade com unidades trifásicas, 380 a 480 V, 

0,37 a 2,2 kW

204,00

LRFI-32 3AUA0000050645 Compatibilidade com unidades trifásicas, 380 a 480 V, 3 a 4kW 271,00

Filtros EMC

RFI-32 68902495 Compatibilidade com a categoria C1 a C2, trifásico, 0,37 a 4 kW 126,00

RFI-33 68902509 Compatibilidade com a categoria C1 a C2, trifásico, 5,5 a 11 kW 193,00

RFI-34 3AUA0000023611 Compatibilidade com a categoria C1 a C2, trifásico, 15 a 22 kW 493,00

Ferramentas de PC, ferramentas e adaptadores de configuração

DriveWindow Light 64532871 O DriveWindow Light, é um programa para PC para 
comissionamento e monitorização fácil de conversores, Inclui 
um cabo RS-232 para ligação do conversor ao PC.

297,00

MFDT-01 68566380 O FlashDrop é uma potente ferramenta portátil, usada para 
rápida e facilmente ajustar os parâmetros do conversor, 
A ferramenta FlashDrop carrega parâmetros do conversor 
directamente para conversores desligados e guarda até 20 
conjuntos diferentes de parâmetros.

2.449,00

Adaptador de série 

USB

68583667 USB, pode ser usado um adaptador RS-232 entre o PC e o 
conversor, Não é necessário se o computador possuir uma 
porta RS-232.

314,00
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Opções ACS550

Código de tipo Código elétrico/      

código pedido

Preço (Eur)

Consolas de programação

ACS-CP-C J404 Consola de programação básica com ecrã numérico e teclas 
grandes

52,00

ACS-CP-A J400 Consola de programação assistente com assistentes de 
comissionamento e diagnóstico. Apresenta um ecrã multilingue 
e um relógio de tempo real. 

182,00

ACS/H-CP-EXT 68294673 Kit de montagem da consola de programação, para montagem 
da consola de programação na porta do armário

37,00

ACS/H-CP-EXT-IP66 68829593 Kit de montagem da consola de programação com chassis 
IP66, para montagem da consola de programação na porta do 
armário

57,00

OPMP-01 3AUA0000013086 Kit de montagem do suporte da consola de programação. Inclui 
uma plataforma que permite remover a consola da mesma forma 
que quando montada no conversor de frequência. 

260,00

Módulos adaptadores de fieldbus 1)

RDNA-01 K451 Compatibilidade com rede de fieldbus DeviceNet. 468,00

RLON-01 K452 Compatibilidade com rede de fieldbus LonWorks. 468,00

RPBA-01 K454 Compatibilidade com rede de fieldbus PROFIBUS DP. 468,00

RCAN-01 K457 Compatibilidade com rede de fieldbus CANopen. 468,00

RCNA-01 K462 Compatibilidade com rede de fieldbus ControlNet. 984,00

RETA-01 K466 Compatibilidade com rede de fieldbus Ethernet. 573,00

RCCL-01 3AUA0000050577 Compatibilidade com rede de fieldbus CC-Link. 615,00

RECA-01 3AUA0000045102 Compatibilidade com rede de fieldbus EtherCat. 615,00

REPL-01 3AUA0000050580 Compatibilidade com rede de fieldbus PowerLink. sob consulta

RETA-02 68840830 Compatibilidade com rede de fieldbus PROFINET. 573,00

Monitorização remota

SREA-01 3AUA0000039179 Um adaptador ethernet com acesso remoto de monitorização 
pode enviar dados de processo, diários de dados e mensagens 
de eventos independentemente, sem um PLC ou um 
computador dedicado on-site. Possui um servidor web inerno 
para configuração e acesso do conversor.

1.203,00

Módulo extensão de saída a relé 2)

OREL-01 L511 Três saídas a relé adicionais para controlo de bombas e 
vetiladores ou outras funções de supervisão

148,00

Opções de controlo 2)

OTAC-01 3AUA0000002051 Módulo feedback codificador 260,00

Unidades de travagem

Os tamanhos de chassis R1 e R2 são entregues com um chopper de travagem integrado como standard. As outras unidades podem usar as 
unidades de travagem de tamnho compacto que incluem chopper e resistência de travagem.  
ACS-BRK-C 64078372 Resistência 32 ohm, potência contínua de saída 2 kW, potência 

máxima de saída para 20 s é 4,5 kW para unidades de 200 a 
240 V e 12 kW para unidades de 380 a 480 V.

705,00

ACS-BRK-D 64102931 Resistência 10,5 ohm, potência contínua de saída 7 kW, 
potência máxima de saída para 20 s é 14 kW para unidades de 
200 a 240 V e 42 kW para unidades de 380 a 480 V.

1.410,00

1) Disponível uma ranhura para um adaptador fi eldbus. Modbus EIA-485 integrado como standard.
2) Disponível uma ranhura para relé ou codifi cador.

Opções
ACS550
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Opções
ACS550

Opções ACS550

Código de tipo Código elétrico/      

código pedido

Preço (Eur)

Resistências de travagem

CBR-V 160 DT 281 70R 68691770 Compatibilidade com unidades 208 a 240 V, de 0,55 a 0,75 kW 326,00

CBR-V 210 DT 281 200R 68569311 Compatibilidade com unidades 380 a 480 V, de 0,75 a 1,5 kW 312,00

CBR-V 260 DT 281 40R 68691796 Compatibilidade com unidades 208 a 240 V, de 1,1 a 3 kW 364,00

CBR-V 460 DT 281 80R 68455685 Compatibilidade com unidades 208 a 240 V, 4 kW 
Compatibilidade com unidades 380 a 480 V, de 2,2 a 7,5 kW 

386,00

Reactâncias de saída

Filtro du/dt NOCH0016-62 61445412 IP22, compatibilidade com 380 a 480 V, unidades 1,1 a 7,5kW 570,00

Filtro du/dt NOCH0030-62 61445439 IP22, compatibilidade com 380 a 480 V, unidades 11 a 18,5 kW 730,00

Filtro du/dt NOCH0070-62 61445455 IP22, compatibilidade com 380 a 480 V, unidades 22 a 45 kW 889,00

Filtro du/dt NOCH0120-62 64782126 IP22, compatibilidade com 380 a 480 V, unidade 55 kW 2.722,00

Filtro du/dt NOCH0016-65 61445421 IP54, compatibilidade com 380 a 480 V, unidades 1,1 a 7,5 kW 615,00

Filtro du/dt NOCH0030-65 61445447 IP54, compatibilidade com 380 a 480 V, unidades 11 a 18,5 kW 774,00

Filtro du/dt NOCH0070-65 61445463 IP54, compatibilidade com 380 a 480 V, unidades 22 a 45 kW 957,00

Filtro du/dt NOCH0120-65 64789503 IP54, compatibilidade com 380 a 480 V, unidade 55 kW 2.846,00

Filtro du/dt FOCH0260-70 68490308 IP00, compatibilidade com 380 a 480 V, unidades 75 a 132 kW 2.303,00

FOCH0320-50 68612209 IP00, compatibilidade com 380 a 480 V, unidades 160 a 200kW 3.486,00

Filtro du/dt FOCH0610-70 68550505 IP00, compatibilidade com 380 a 480 V, unidades 250 a 355kW 4.358,00

Kits de montagem por flange

FMK-A-R1 3AUA0000006788 Kit de montagem por flange para tamanho de chassis R1, IP21 460,00

FMK-A-R2 3AUA0000006789 Kit de montagem por flange para tamanho de chassis R2, IP21 497,00

FMK-A-R3 3AUA0000006790 Kit de montagem por flange para tamanho de chassis R3, IP21 519,00

FMK-A-R4 3AUA0000006791 Kit de montagem por flange para tamanho de chassis R4, IP21 275,00

FMK-B-R1 3AUA0000006792 Kit de montagem por flange para tamanho de chassis R1, IP54 282,00

FMK-B-R2 3AUA0000006793 Kit de montagem por flange para tamanho de chassis R2, IP54 289,00

FMK-B-R3 3AUA0000006796 Kit de montagem por flange para tamanho de chassis R3, IP54 289,00

FMK-B-R4 3AUA0000006798 Kit de montagem por flange para tamanho de chassis R4, IP54 297,00

Ferramentas de PC, ferramentas e adaptadores de configuração

DriveWindow Light 64532871 O DriveWindow Light, é um programa para PC para 
comissionamento e monitorização fácil de conversores. Inclui 
um cabo RS-232 para ligação do conversor ao PC.

297,00

MFDT-01 68566380 O FlashDrop é uma potente ferramenta portátil, usada para 
rápida e facilmente ajustar os parâmetros do conversor. 
A ferramenta FlashDrop carrega parâmetros do conversor 
directamente para conversores desligados e guarda até 20 
conjuntos diferentes de parâmetros.

2.449,00

Adaptador de série USB 68583667 USB, pode ser usado um adaptador RS-232 entre o PC e o 
conversor. Não é necessário se o computador possuir uma 
porta RS-232.

314,00
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Conversores de frequência ABB

Conversores de frequência CA da ABB

A gama de produtos de conversores de frequência CA da 
ABB é a mais vasta disponível de um fabricante, desde 
0,18 a 5600 kW. Os conversores de frequência da ABB são 
a referência global que significa fiabilidade, simplicidade, 
flexibilidade e capacidade ao longo de todo o ciclo de vida 
do conversor de frequência.

É necessário compreender o consumo de energia dentro 
de um processo de forma a determinar onde podem ser 
conseguidas poupanças energéticas adicionais. Muitos dos 
conversores de frequência da ABB disponibilizam contadores 
de energia que ajudam os utilizadores do processo a 
analizar o uso energético dentro desses mesmos processos. 
Os conversores de frequência podem ser ajustados para 
ajudarem a poupar mais energia. 

O portfolio de conversores de frequência é suportado por 
uma selecção de ferramentas para PC, fieldbus e opções de 
comunicação. 

Conversores de frequência ABB para maquinaria geral

A ABB oferece aos construtores de máquinas um portfolio 
de conversores de frequência CA que apresenta uma 
selecção de conversores de frequência componentes, uma 
selecção de conversores de frequência para maquinaria em 
geral e para aplicações de alta precisão, uma selecção de 
conversores de frequência para maquinaria geral, de elevado 
desempenho. Desenhados para uso desde máquinas 
muito simples como tapetes rolantes, até maquinaria 
complexa de alta velocidade, os conversores de frequência 
sãod esenhados para integração OEM em máquinas. Os 
conversores de frequência são facilmente comissionados e 
reparados e encontram-se disponíveis através de uma vasta 
rede de distribuidores da ABB. 

Conversores de frequência standard da ABB

O portfolio de conversores de frequência standard da ABB 
disponibiliza uma selecção de conversores de frequência que 
são usados para controlo de uma ampla gama de aplicações, 
tais como bombas e ventiladores, HVAC e indústrias de 
processo como alimentar e bebidas. Todas as opções 
necessárias estão integradas nos conversores de frequência, 
reduzindo assim a necessidade de opções externas ou de 
espaço de instalação adicional. Este portfolio de conversores 
de frequência é fácil de adquirir através da vasta rede de 
distribuidores da ABB. 

Conversores de frequência industriais da ABB

O portfolio de conversores de frequência industriais da ABB 
está desenhado para aplicações industriais exigentes como 
pasta de papel, metal, minas, cimento, potência, química,  
petróleo e gás, água e águas residuais e alimentos e bebidas. 
Os conversores de frequência industriais da ABB estão 
disponíveis para montagem mural, módulos para montagem 
em armário ou como conversores de frequência integrados 
em armário. 

O portfolio de conversores de frequência industriais inclui 
unidades adaptadas e aprovadas para uso em ambiente 
marítimo. 

Os conversores de frequência industriais da ABB 
disponibilizam uma vasta selecção de opções integradas, 
podendo ser facilmente programados para se adequarem às 
necessidades da aplicação. 

Conversores de frequência CC da ABB DC drives

O portfolio de conversores de frequência CC da ABB 
disponibiliza a mais vasta gama de potências do mercado, 
desde 9 até 18000 kW. Estão desenhados para a maioria 
das indústrias incluindo metais, cimento, minas, pasta de 
papel, litografias, alimentar e bebidas, fabricação de cabos, 
equipamentos de teste, elevadores de esqui e guindastes. 
Os conversores de frequência CC da ABB estão disponíveis 
como armários completos, módulos para montagem em 
armário e como kits de recondicionamento. Com excitadores 
de campo incorporados e PLC’s integrados, estas unidades 
são a melhor opção em conversores de frequência CC para 
todos as aplicações novas e recondicionadas. 

Além disso, os conversores são usados em aplicações 
não motorizadas como carregadores CC e aplicações 
electromagnéticas. 

Os conversores de frequência apresentam capacidades 
de auto-ajuste e o seu software intuitivo minimiza o tempo 
de arranque e melhora a operação quotidiana. Isto ajuda 
a aumentar a produtividade do processo e a qualidade da 
produção.
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Conversores de frequência de maquinaria geral da ABB

ACS55

Gama de potência 0,18 a 0.37 kW (monofásico, 100 a 120V)
Gama de potência 0,18 a 2.2 kW (monofásico, 200 a 240V)

ACS150

Gama de potência 0,37 a 2,2 kW (mono/trifásico, 200 a 240V) 
Gama de potência 0,37 a 4 kW (trifásico, 380 a 480V)

ACS355

Gama de potência 0,37 a 2.2 kW (monofásico, 200 a 240V) 
Gama de potência 0,37 a 11 kW (trifásico, 200 a 240V)
Gama de potência 0,37 a 22 kW (trifásico, 380 a 480V)

ACSM1

Gama de potência 0,75 a 160 kW (trifásico, 380 a 480V)

Conversores de frequência standard da ABB

ACS310

Gama de potência 0,37 a 11 kW (trifásico, 200 a 240 V)
Gama de potência 0,37 a 22 kW (trifásico, 380 a 480 V)

ACS550-01

Gama de potência 0,75 a 75  kW (trifásico, 200 a 240 V)
Gama de potência 0,75 a 160 kW (trifásico, 380 a 480 V)

ACS550-02

Gama de potência 200 a 355 kW (trifásico, 380 a 480 V)

ACH550-01

Gama de potência 0,75 a 160 kW (trifásico 208 a 240 V)
Gama de potência 0,75 a 355 kW (trifásico 380 a 480 V)

ACH550-02

Gama de potência 200 a 355 kW (trifásico, 380 a 480 V)

Conversores de frequência CC da ABB

Gama de potência 9 a 18000 kW, sistemas de 6 ou 
12-impulsos

Série DCS400, módulos de accionamento

Trifásicos 230 a 500 V CA, 20 a 1000 A CC

Série DCS800-S, módulos de accionamento

230 a 1000 V CA, 20 a 5200 A

Série DCS800-A, conversores de frequência, multidrives

230 a 1200 V CA, 20 a 20000 A

Conversores de frequência industriais da ABB

ACS800, módulos de accionamento

Gama de potência 0,55 a 2000 kW (230 a 690 V)

ACS850, módulos de accionamento

Gama de potência 1,1 a 500 kW (380 a 500 V)

ACQ810, módulos de accionamento

Gama de potência 1,1 a 400 kW (380 a 480 V)

ACS800, conversores de frequência

Gama de potência 0,55 a 5600 kW (230 a 690 V)

ACS800, multidrives

Gama de potência 1,1 a 5600 kW (380 a 690 V)
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Contactos

www.abb.pt/drives

www.abb.com/drives

www.abb.com/drivespartners

© Copyright 2010 ABB. Todos os direitos reservados. 
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